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Los resultados de este Informe Técnico hacen referencia vinica y exclusivamente a la muestra ensayada, y no al producto en general.

La informacion contenida en este Informe Técnico tiene cardcter confidencial, por lo que el Laboratorio no facilitard a terceros informacion
relativa a este Informe Técnico. salvo aue lo autorice el Solicitante.
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DATOS IDENTIFICATIVOS

SOLICITANTE

NOMBRE: OPTIMER SYSTEM S.A.

DOMICILIO:  Poligono Industrial San Miguel, nave 7-B
28806 Alcala de Henares. Madrid

Teléfono: 91 888 07 38 Fax: 91 88149 89

MUESTRAS OBJETO DE ENSAYO

Fecha de solicitud de los ensayos: 16-abr-2007
Presupuesto nimero: 0010/07-ACU
Fecha de emision de presupuesto: 18-abr-2007
Fecha de aprobacion presupuesto: 19-abr-2007
Fecha de recepcién de las muestras: 24-abr-2007
Fecha de inicio de los ensayos: 24-abr-2007
Fecha de fin de los ensayos: 24-abr-2007

Muestra: Pared de Polynum Sound 2.
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1. OBJETO DE LOS ENSAYOS

Exponer los resultados obtenidos en el ensayo de aislamiento a ruido aéreo, realizado sobre la
muestra de ensayo.

2. MUESTRAS DE ENSAYO

Numero de muestras recepcionadas: 1

2.1. METODO DE SELECCION DE LA MUESTRA

La muestra ha sido enviada y seleccionada por el fabricante.

2.2. DESCRIPCION DE LA MUESTRA

Divisién vertical de material Polynum Sound 2 con un espesor de 4 mm.

2.3. METODO DE MONTAIJE DE LA MUESTRA

Se realiza una instalacion de perfileria de aluminio, de canal y montante de 46 mm de ancho en
el hueco de separacion entre la camara receptora y emisora en el lado de la receptora.
Seguidamente se coloca el material Polynum Sound 2 anclado a los perfiles mediante
tornilleria. Las juntas se sellan con cinta adhesiva.

Fecha de inicio del montaje: 24-abr-2007
Fecha fin del montaje: 24-abr-2007
Fecha inicio secado: —
Fecha fin secado: i

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio Hoja4 de 11
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3. METODO DE ENSAYO
El método seguido para la realizacion de los ensayos es el especificado en la norma:

— UNE-EN ISO 140-3:1995. Medicidn en laboratorio del aislamiento actstico a ruido aéreo de los elementos de
construccion.

— UNE-EN ISO 140-3:2000 ERRATUM

— UNE-EN ISO 140-3:1995/A1. Condiciones especiales de montaje para particiones ligeras de doble capa.

Asimismo, se ha utilizado el Procedimiento Especifico de Ensayo de Laboratorio PEE/ACU-001.
La muestra ha sido almacenada y ensayada en unas condiciones comprendidas entre
15°C y 30 °C de temperatura y 25 % y 75 % de humedad relativa.

3.1. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

En primer lugar se mide el tiempo de reverberacion de la cdmara que se va a usar como
receptora, tomando ocho medidas de este tiempo de reverberaciéon para cada frecuencia,
repartidas en dos tandas, cada una de ellas con una posicion de fuente sonora distinta.

En segundo lugar, se hacen dos mediciones del ruido de fondo en la camara receptora.

Por ultimo se miden los niveles sonoros en ambas camaras simultdneamente, mediante
micréfonos colocados en jirafas motorizadas, tanto la emisora como la receptora, cuando
en la emisora tenemos colocada una fuente sonora que esta emitiendo un ruido blanco o
rosa, con contenido en todas las bandas de tercio de octava con frecuencias centrales
entre 100 Hz y 5000 Hz. Se hacen tres mediciones como ésta, cada una colocando la
fuente en una posicion distinta de la cAmara emisora.

3.2. EQUIPOS

Analizador de frecuencia.

- Amplificador de potencia.

- Ecualizador.

Micréfonos de campo libre.
Preamplificadores para micréfonos.
Jirafas motorizadas.

Calibrador sonoro.

Medidores de temperatura y humedad..
Camaras reverberantes.

- Fuentes sonoras omnidireccionales.
-  CPU.

- Balanza industrial.

Psicrémetros.

Cinta métrica.

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacidn por escrito del Laboratorio Hoja5de 11
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4. RESULTADOS CENTRO

gt TECNCLOGICO

Fecha del ensayo: 24-abr-2007 ‘ DE LA MADERA
Descripcion de la muestra: ™\ Polymun Sownd 2

Division vertical de material Polynum Sound 2
con un espesor de 4 mm.

A.l.M.C.M

Frecuencia| R 1/3 de octava U i
R R R Valores de la curva de referencia ( norma ISO 717-1:1997)
Hz dB K=
50 ey alores de R, dB
63 valores de curva de ref. desplazada
80 70 |
100 9.0 33 [
125 10,9 48 |
165 9,6 M |
200 99 25 | |
250 12,2 1.5 60 +— .
315 11,9 0,8 [ ‘
400 128 1.2 | R |
500 13,2 1,0 | 1
630 13,4 0,8
800 13,5 1.9 50 —+ — - ]
1000 14,6 0,9 ¥ ‘
1250 14,7 1.1 Q
1600 14,4 1,0 x
2000 15,0 1,0 o
2500 203 0.9 g w —
3150 25,0 0,9 2 %
4000 28,1 0,9 S J
5000 30,7 1,1 §
“+": Valor mayor que R’yax-15 dB. S
Ver tabla de R’uax de las camaras de ; s [ - 4
medida. E /
2
lArea S de la muestra: 10,0 m* ‘
Masa por unidad de drea: 1 kg/m’ . L /
T* recinto emisor: 19.42°C
T" recinto receptor: 20.57 °C 0 /I\‘___/—. A
HR recinto emisor: 34.2 % HR /
IHR recinto receptor: 40.7 % HR .
Volumen recinto emisor: 52.8 m’ ‘ / ‘
Volumen recinto receptor: 54,8 m’ 0 ' '
50 80 25 200 3B 500 800 B50 2000 3B0 5000
Frecuencia, f, Hz

Baremo de acuerdo a la Norma ISO 717-1:1997: Firmado:
R', (C;Cw)=15 dB (0 ; -1)

Crooso0= 1 Ctrigosepe= -1

[Evaluacion basada en resultados medidos en
laboratorio obtenidos mediante método de ingenierfa |Gerardo José Jiménez Rodriguez

**Baremo segiin NBE-CA-88: R’,= 15,8 dBA Director Técnico Laboratorio

#*E] baremo marcado no esta incluido en el alcance de acreditacion

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio Hoja6de 11
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Los resultados de este Informe Técnico hacen referencia unica y exclusivamente a la muestra
ensayada, y no al producto en general.

La informacion contenida en este Informe Técnico tiene cardcter confidencial, por lo que el
Laboratorio no facilitara a terceros informacion relativa a este Informe Técnico, salvo que lo
autorice el Solicitante.

Toledo, 5 de mayo de 2007

Elaborado por:

Fdo: Gerardo José Jiménez Rodriguez
Director Técnico Laboratorio
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ANEXO I - PLANOS DE LAS CAMARAS DE ENSAYO

Los planos con las dimensiones de las cdmaras y la apertura de ensayo son los siguientes:

ALZADO

2R - B19116 2,50 m B19123

‘ 3.04 mf7

n

.. B19116 - B19123 i 2

2,98 m
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ANEXO II - VALORES DE R yax

Los valores de R max en dB de las instalaciones son:

Frecuencia R'viax
Hz dB
100 48,1
125 49,7
160 54,7
200 54,9
250 54,1
315 56,5
400 58,0
500 63,2
630 64,3
800 66,6
1000 70,7
1250 76,3
1600 80,8

2000 83,1
2500 83,6
3150 87,5
4000 88.4
5000 83,6
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ANEXO III - FOTOGRAFIAS DE LA MUESTRA

Fotografia 2- Vista desde la caimara receptora
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ANEXO IV - MEMORIA TECNICA DE LA MUESTRA

Material utilizado para la muestra
- Perfileria de canal y montante de 46 mm de ancho, para sujetar el material Polynum Sound 2.
- Rollos de material Polynum Sound 2.

- Tortilleria de fijacion al perfil.
- Cinta adhesiva para juntas entre planchas de Polynum Sound 2.

Instrucciones de montaje de la muestra

Se realiza una instalaciéon de perfileria de aluminio, de canal y montante de 46 mm de ancho.
Seguidamente se coloca el material Polynum Sound 2 anclado a los perfiles mediante tornilleria.
Las juntas se sellan con cinta adhesiva.

Seccién de la muestra

~ Polynum Sound 2

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio Hoja 11dell



